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论 私 有 云 存储 在 高 清 制作 网 中 的 应 用 与 优势 


摘 要 : 采用 私有 云 储存 的 方法 来 建造 非 编 制 的 高 清 制作 网 , 这 种 方法 不 但 可 以 有 效 地 提高 节目 制作 的 水 平 与 质量 ,而 且 提 
高 了 制作 网 的 安全 性 。 基 于 此 ， 本 文 针 对 私有 云 储存 在 高 清 制作 网 中 的 应 用 进行 分 析 ， 并 研究 了 相关 的 优势 所 在 。 
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电视 领域 的 飞速 发 展 对 电视 节目 制作 与 节目 数据 处 
理 与 管理 提供 了 更 高 的 要 求 。 因 此 , 为 了 满足 大 众 需求 ， 
相关 技术 人 员 采 用 了 云 储存 这 种 先进 的 改良 措施 ， 以 提 
高 电视 节目 的 质量 与 效率 ， 同 时 对 数字 化 的 电视 节目 进 
行 管 理 与 储存 。 制 作 网 承载 着 电视 节目 的 裁剪 、 编 辑 等 
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及 相对 应 的 战略 ， 其 余 的 “ 云 ” 都 会 自动 完成 。 对 用 户 
来 说 ,存储 云 是 透明 的 , 云 的 内 部 如 何 配置 ， 如 何 实 现 ， 
使 用 哪 种 技术 、 哪 种 平台 都 不 需要 关心 。 当 用 户 需要 储 
存 时 ，“ 云 ”就 可 以 提供 空间 储存 ， 并 且 编 辑 用 户 还 能 
够 随时 读 取 储存 资源 。 因 为 云端 的 原则 是 以 不 妨碍 用 户 
使 用 为 前 提 ， 提 供 许多 附加 功能 ,也 由 此 云端 成 为 安全 、 


任务 ,海量 的 节目 信息 与 制作 网 密 不 可 分 ， 所 以 ， 云 储 
存在 高 清 制作 网 中 的 使 用 尤为 重要 。 
1. 虚拟 存储 技术 以 及 其 应 用 

随 着 科技 的 快速 发 展 ， 网 络 技术 和 计算 机 技术 也 得 
到 了 快速 发 展 ， 视 频 网 络 和 整个 频道 正在 逐步 实现 网 络 
一 体 化 。 特 别 是 对 存储 要 求 超 高 的 高 清 制作 网 络 来 说 ， 
更 是 需要 将 先进 的 产品 和 存储 技术 引入 视频 领域 。 

SAN 技术 发 展 至 今 ， 产 生 了 许多 新 概念 。 虚 拟 存储 
的 出 现 更 是 其 中 具有 代表 性 的 存在 。 与 过 去 的 交换 机 和 
RAID 阵列 相 比 ， 阵 列 中 的 SAN 结构 可 以 被 主机 通过 硬 
件 层 直接 接触 ， 而 虚拟 存储 的 定义 是 把 数据 存储 技能 从 
物理 的 、 实 际 的 数据 储存 中 抽象 出 来 ， 使 普通 用 户 在 读 
取 数 据 时 不 用 担心 存储 设备 的 物理 容量 和 人 位置、 参数 配 
置 。 因 此 ， 减 少 编辑 用 户 和 系统 管理 人 员 的 工作 难度 。 

将 存储 材料 放 到 网 络 上 ， 方便 存 取 的 储存 方式 就 是 
云 储存 。 这 样 的 储存 方式 方便 用 户 无 论 何 时 何 地 都 能 
通过 网 络 轻松 地 取得 数据 ， 不 用 苦恼 由 于 存储 的 需求 增 
多 而 没有 储存 空间 ， 也 不 会 由 于 建立 了 太 多 存储 设备 而 
造成 资金 浪费 ， 相 反 地 简化 了 管理 难度 。 如 果 存 储 商 
能 提供 一 套 快速 日 安全 的 云 存储 系统 ， 同 时 附 有 简单 的 
管理 和 数据 检索 功能 ， 一 方面 满足 了 用 户 对 存储 弹性 ， 
机 动 性 的 要 求 ， 男 一 方面 也 是 一 个 经 济 划 算 的 解决 存储 
的 方案 。 

与 公有 存储 有 区 别 的 是 私有 存储 云 ， 它 只 局 限于 一 
个 区 域内 应 用 。 私 有 云 仅仅 只 对 区 域内 用 户 提 供 存储 服 
务 和 对 应 的 服务 质量 。 编 辑 用 户 不 需要 明白 “ 云 ” 的 具 
体 组 成 细节 ， 只 需要 知道 使 用 存储 服务 对 应 的 接口 ， 以 


可 靠 、 高 效 的 存储 池 。 

目前 的 电视 显示 屏 越 来 越 清 晰 ， 人 们 大 多 追求 全 高 
清 、 高 清 的 媒体 格式 。 对 制作 网 的 带宽 来 说 ， 高 清 视 频 
制作 是 极 大 的 挑战 ， 特 别 是 对 那些 大 型 制作 网 来 说 更 是 
挑战 , 大 型 制作 网 平台 对 视频 音频 的 对 读 延迟 极其 敏感 ， 
因此 对 制作 网 的 读 写 功能 同样 是 挑战 。 用 户 在 造 制作 网 
时 ,希望 能 有 极 好 的 拓展 功能 ， 可 以 完成 性 能 和 容量 的 
一 并 扩展 。 因 此 ， 对 大 型 制作 网 储存 规划 来 说 ， 第 一 选 
择 就 是 私有 云 。 

私有 云 制作 系统 为 4 层 架 构 ， 各 层 主要 功能 和 作用 
如 下 。 
基础 资源 层 : 作为 云 制作 系统 的 基础 设施 ， 包 括 通 
用 的 硬件 、 通 用 服务 器 、 网 络 、 存 储 ; 专业 媒体 资源 ， 
例如 制作 资源 管理 服务 、 制 作 策略 管理 服务 、 数 据 库 访 
问 组 件 等 一 些 专门 为 电视 台 制 作 网 业务 设计 的 专业 设备 。 

服务 平台 层 服务 平台 层 是 一 些 核心 制作 业务 具体 完 
成 者 ， 使 用 基础 资源 并 对 上 层 提供 具体 业务 子 系统 组 装 
的 核心 服务 组 件 ， 包 括 媒体 处 理 平台 (面向 所 有 和 媒体 
处 理 相 关 的 业务 , 如 泻 染 、 转 码 等 ) 、 元 数据 管理 平台 ( 面 
向 所 有 和 内 容 操作 业务 , 如 元 数据 管理 ) 、 应 用 产品 平台 。 

业务 系统 层 : 制作 管理 、 流 程 引擎 驱动 、 虚 拟 化 系 
统 和 云 桌 面 系 统 。 
制作 端 应 用 : 高 清 云 上 载 系统 、 非 编 瘦 客户 机 等 各 
种 类 型 的 端 站 点 。 

云 制 作 系统 采用 千 兆 + 万 兆 以 太 网 架构 设计 ， 业 务 
系统 可 以 根据 需求 进行 灵活 增 减 。 全 系统 架构 采用 全 IP 
化 部 署 , 整个 系统 使 用 万 兆 交 换 加 千 兆 接 入 交换 机 级 联 ， 
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采用 10GE 交换 模式 上 连 ， 并 有 充分 的 宛 余 连接 方式 做 带 
宽 保 证 和 容 灾 保 证 。 

存储 容量 和 分 层 存储 。 考 虑 到 投资 成 本 的 合理 性 以 
及 云 存 储 平台 的 可 扩展 性 ， 在 一 期 建设 中 部 署 60TB 的 磁 
盘 容 量 ， 包 括 SSD、SAS、SATA 等 3 种 不 同类 型 以 及 不 
同 容 量 大 小 ， 以 应 对 不 同 的 应 用 需要 。 待 业务 系统 分 批 
迁 入 云 存储 平台 过 程 中 再 按 需 逐步 扩容 。 

根据 磁盘 性 能 与 业务 应 用 需求 ， 对 磁盘 类 型 以 及 组 
合 方式 做 了 细致 的 规划 。 首 先 ， 将 性 能 最 好 的 SSD 盘 部 
署 在 离 控制 器 最 近 的 总 线 上 ， 将 性 能 最 弱 的 SATA 盘 部 
署 在 离 控制 器 最 远 的 总 线 上 ， 以 提高 存储 设备 的 整体 性 
能 。 此 外 ， 采 用 数据 分 层 技术 ， 在 容量 最 小 但 性 能 最 好 
的 SSD 盘 上 存放 读 写 频率 最 高 的 数据 ， 在 容量 和 性 能 都 
适中 的 SAS 盘 上 存放 使 用 频率 相对 较 高 的 数据 ， 在 容量 
最 大 但 性 能 最 低 的 SATA 盘 上 存放 使 用 频率 很 低 的 数据 ， 
从 而 实现 数据 读 写 的 最 佳 效能 。 
2. 私有 云 存储 的 优点 
2. 1 超 低 延 迟 ， 超 高 带宽 

目前 ， 云 存储 大 多 利用 8GB 的 FC-SAN 架构 满足 用 
户 对 储存 的 要 求 , SAN 的 高 性 能 可 以 提供 超大 储存 空间 
对 某 些 要 求 严 格 的 应 用 来 说 ， 它 还 满足 超 低 延 迟 这 样 严 
格 的 要 求 。 
2. 2 集中 容 灾 及 备份 可 以 轻易 实现 

没有 什么 设备 是 完全 可 靠 的 ， 存 储 设备 也 不 能 确保 
每 分 每 秒 都 可 靠 。 硬 盘 坏 了 用 户 能 购买 一 个 新 的 ， 但 数 
据 损 坏 了 ， 用 户 却 没 办 法 补救 ， 尤 其 是 数据 丢失 ， 这 样 
的 损失 是 无 法 弥补 的 。 因此， 进行 数据 备份 ， 以 及 在 
合适 的 时 间 以 可 以 接受 的 成 本 完成 业务 的 容 灾 ， 确 保 业 
务 和 应 用 的 可 用 性 。 集 中 地 进行 数据 备份 和 业务 应 用 的 
容 灾 比 分 散 的 存储 更 容易 管理 和 实现 ， 并 且 更 加 快速 有 
效 。 多 种 RAID 级 别 的 组 合 还 有 全 宛 余 的 硬件 设计 ， 再 加 
上 复制 、 快 照 等 数据 技术 服务 , 以 确保 存储 的 数据 的 安全 。 

云 存储 平台 的 存储 网 关 必 须 具 有 高 性 能 的 IOPS ( 每 
秒 进行 读 写 操作 的 次 数 ) 以 及 存储 带宽 , 部 署 双 引 擎 单元 ， 
且 每 个 引擎 单元 具有 2 个 管理 模块 ， 提 供 对 存储 设备 的 
管理 与 对 外 接口 。 双 引擎 之 间 不 仅 实现 双 机 热 备 ， 而 且 
每 个 引擎 中 的 管理 模块 也 实现 了 两 两 互 为 热 备 。 在 传输 
链 路 方面 ， 每 个 管理 模块 提供 了 多 个 接口 实现 与 各 类 交 
换 机 、 存 储 设备 之 间 的 链 路 均衡 、 负 载 均衡 ， 由 此 实现 
存储 平台 的 高 安全 性 和 高 性 能 。 
2. 3 集中 管理 ， 便 于 维护 
集中 管理 能 够 在 同一 个 界面 下 ， 对 所 有 的 数据 进行 
控制 和 维护 ， 用 户 只 需要 将 数据 储存 进 云 空间 ， 接 下 来 
处 理 数 据 、 管 理 数据 、 备 份 数据 等 工作 都 由 云端 来 完成 ， 
这 既 对 数据 的 安全 性 增加 了 保障 ， 又 减少 了 储存 数据 的 
成 本 。 
2.4 延展 性 好 ， 便 于 伸缩 
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对 于 大 多 数 编辑 用 户 来 说 ， 他 们 不 知道 如 何 实现 存 
储 ， 只 了 解 存储 的 接口 。 这 就 像 是 在 用 户 和 私有 云 储存 
之 间 增 加 了 一 个 中 间 层 。 如 果 此 时 对 私有 云 储存 的 后 面 
部 分 进行 改动 过 ， 它 不 会 影响 到 前 端的 数据 ， 也 不 会 妨 
碍 编辑 用 户 使 用 前 端 。 因 此 ， 私 有 云 存 储 得 以 在 空间 上 
进行 灵活 的 维护 , 延伸 和 升级 , 对 后 端的 影响 实现 最 小 化 。 
SCALE-out 架构 能 确保 同时 实现 线性 提升 和 容量 动态 延 
伸 ， 提 供 快速 有 效 的 存储 服务 ， 破 解 对 数据 容量 需求 大 
的 问题 ， 提 供 虚 拟 化 的 环境 ， 利 用 堆 生 多 节点 带宽 实现 
超 高 的 前 端 带 宽 。 

2.5 存储 方式 和 接口 的 多 样 性 

为 了 适应 多 种 业务 系统 的 应 用 ， 云 存储 平台 的 存储 
网 必须 能 够 支持 现 有 业务 系统 所 需 的 所 有 存储 方式 ， 能 
够 提供 多 种 模块 化 的 存储 接口 ， 同 时 支持 接口 模块 的 在 
线 扩展 。 例 如 ， 无 锡 广 电 归 档 型 媒 资 系统 中 各 类 素材 采 
用 NAS 的 存储 方式 ， 利 用 万 兆 网 络 实现 数据 传输 ; 其 虚 
拟 化 搭建 的 服务 器 端 采 用 SAN 的 存储 方式 ， 并 通过 FC 
的 接口 进行 互联 。 
结语 

随 着 时 代 不 断 的 进步 ， 私 有 云 储存 被 越 来 越 多 地 应 
用 于 制作 网 中 。 对 于 私有 云 储存 的 应 用 不 但 可 以 提高 电 
视 节 目的 高 清 生 产 频率 ， 与 此 同时 ， 也 在 一 定 程度 上 提 
高 节目 的 相关 特效 质量 。 通 过 对 云 储存 在 制作 网 中 的 应 
用 进行 研究 ， 可 以 看 出 ， 以 云 储存 为 基础 的 制作 网 创新 
完全 符合 了 节目 高 清 制作 的 需求 ， 并 且 私 有 云 储存 在 高 
清 制作 网 的 应 用 ， 增 强 了 电视 台 处 理 大 量 媒体 数据 与 视 
频 音 乐 素材 的 能 力 。 不 仅 消除 了 媒 资 编辑 中 后 期 音频 文 
件 处 理 的 瓶 须 ， 而 且 能 够 使 百 余 台 工 作 站 同时 运作 。 唱 
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